
Multidetektor LXT®

DWD181
18V • 4,1" skjerm • 180 mm
Presis 18V multidetektor med 4,1" skjerm

Brukes for å finne metall, plastrør og vannrør i
betong, eller trestendere bak gipsplater. DWD181
bruker 18V batteri og har lang brukstid på en
ladning. Vertikale laserlinjer hjelper deg til å skanne
presist. Detektoren har høy presisjon og kan skanne
180mm ned i betong. Stor skjerm gjør det enkelt å
lese av resultater.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning 18 V
Spenning LXT ✓
Nøyaktighet + / - 5 mm
Brukstemperatur -10 - +40 °
IP-grad IP54
Vekt med batteri (EPTA) 1,3 - 1,7 kg
Produkt dimensjon (L x B x H) 306 x 118 x 124

mm

Link til produktside - www.makita.no

Brukerfordeler

• Ergonomisk og gummiert håndtak
• Stor presisjon på deteksjonene
• Kontrollpanelet betjenes enkelt med tommel mens

man holder i håndtaket
• XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse

mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for
bruk i tøft miljø.

• For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen
stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt
utladet
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RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

ANNET

Bruksanvisning
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