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FDV - forvaltning, drift og vedlikehold
Pergo living Expression
Bruksklasse 32

Alle PERGO laminatgulvprodukter har vaert testet giennom de mest krevende testprogram og oppfyller alle krav til
bruksklassen i hehold til EN standrad 13329 m.fl. bade nér det gjelder tekniske krav og miljokrav. Sammen med denne
redegjerelsen benyttes Teknisk Datablad som kan lastes ned fra hjemmesiden www.pergo.no.

Produktene dekket i dette dokumentet er produsert med en lasemekanisme og overflatestyrke tilpasset boligformal og lettere
prosjekt og som overfladiggjer tradisjonell liming. Kjernematerialet er fuktsikret HDF, og Aqua Safe fuktsikring er tilgjengelig p4
flere produktserier.

MILJGET

Bestar av mer enn 80% fornybare ramaterialer

Lave utslipp og lavt energiforbruk under produksjonsprosessen
Ingen avgassing under og etter montering

Lang levetid pga hgy slitasje

Ingen bruk av tropiske treslag. Alle gulv er PEFC sertifisert.
Ingen bruk av dioxiner eller tungmetaller

Pergo Living Expression er miljgsertifisert med SVANEN

GENERELL INFORMASJON

Pergo living Expression er bygget opp av organiske materialer som vil pavirkes av endringer i lufttemperatur og fuktighet.
Legging ma falge gjeldende anvisninger, og inneklimaet bar ligge mellom 40-60% RH ved 19-24 grader C. Ved tarrere eller
fuktigere klima kan gulvflaten endre dimensjoner utilsiktet, oppsprekk og konkave eller konvekse planker kan oppsté. Ved
legging i store flater (over 13x13 meter) ma spesielle anvisninger folges. Kontakt Pergo om dette.

GULVVARME OG ANDRE VARMEKILDER
Pergo living Expression kan legges pa tradisjonelle gulvvarmesystemer om overflatetemperaturen ikke overstiger 27 grader C.

Det kreves gulvfgler eller annen form for styring/sikring av max temperatur. Det skal alltid legges en 0,20mm diffusjonssperre far
Pergo underlag og Pergo living Expression legges pa gulvvarme. Gulvvarmen skal skrues av far legging, og settes pa igjen
trinnvis fra 15-16 grader og opp til @nsket niva over flere dager. Samme prosess falges hver hast nar varmen settes pa igjen.
Andre varmekilder som lokale ovner eller blasende varmekilder kan gi lokal uttarking med pafalgende kuvinger eller oppsprekk.
Dette er naturlig for et organisk materialer og er ikke gjenstand for reklamasjon. Ovner og peiser skal ikke monteres oppa

gulvet.

VEDLIKEHOLD - REPARASJONER

PERGO gulvprodukter som beskrevet over skal normalt rengjeres etter tarrmoppsystemet. Mikrofiber anbefales. Som
vaskemiddel anbefales Pergo Cleaner eller annet syntetisk vaskemiddel og kortharet mopp. Dampvaskemaskiner ma ikke
benyttes. Matte overflater krever et noe tyngre renhold, og ma sammenlignes med vedlikeholdet av oljet trevirke/parkett. Se
egen vaskeanvisning pa www.pergo.no

Eventuelle skader kan repareres med PERGO reparasjonssparkel eller voks tilpasset den aktuelle dekor. Slike
reparasjonsmidler kan bestilles gjennom forhandler/utsalgssted. Eventuelle plankebytter kan utfares etter spesielle

retningslinjer.

GARANTIER
PERGO gulv er spesielt utviklet for legging i spesifike bruksomrader og etter helt spesielle leggeinstruksjoner ( Se gjeldende

leggeanvisning). Alle garantier vil vaere knyttet mot disse regler. Gjennomslitasje regnes eventuelt farst som reklamasjon nar
overflatesjiktet er slitt igjennom i en flate av 1 cm2 pr. planke, og at giennomslitasjen har skjedd innenfor det tidsrommet som
garantien er gitt for. Garantien gjelder kun for farstegangskjaper, og for den bruk gulvet har garanti for.Ved bruk i bolig vil
kjepskvitteringen veere gjeldende garantiskriv.

VASK OG RENHOLD

Rengjering etter legging/byggrengjering: Stevsug gulvflaten ferst. Gulvflaten rengjeres med rent, lunkent vann tilsatt Pergo
Cleaner eller lignende i en mengde som produsenten anbefaler. Rengjgringsmidler som inneholder naturlige saper skal ikke
benyttes. Overflaten fuktes lett, og la flaten ligge fuktig i ca. ett minutt far det etterterkes med t@rr mopp. Rengjer en mindre flate
om gangen.

Daglig renhold: Terre renholdsmetoder gir som regel det beste resultatet. Stavsuging og godt oppvridd mopp er anbefalt
metode. Eventuelt punktsprayes det pa fuktet overflate med Pergo Cleaner der hvor ekstra rengjaring er ngedvendig far
mopping med fuktig mopp. Mopper av mikrofiber er perfekte til daglig rengjaring, evt. benyttes impregnerte moppesystemer.
Gulv med v-fuger ettertarkes pa langs av fugene. Natursaper som grennsape, eller for store doseringer av syntetisk middel skal
ikke benyttes da dette kan avleires pa overflaten og samle skitt over tid.

Vanskelige flekker: Tjeere, asfalt, neglelakk, olje, harfargemiddel o.l. fiernes lett med aceton pa en frotté fille. Eventuelt kan
denaturert sprit eller radsprit benyttes: OBS: Filler med lesningsmiddel ma ikke kastes i seppeldunk / sted som ikke er

egnet for brannfarlig avfall!

VATE FLATER, RETT ETTER VASK, VIL HA EN LAVERE SKLISIKKERHET ENN TORRE OVERFLATER!

http://'www.pergo.com




