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M Funksjon, Drift og vedlikehold

Produkt:

YBC195-060-FSC LIND MAGICAL 60 BADEROMSM@BEL SORT U/SPEIL
YBC195-080-FSC LIND MAGICAL 80 BADEROMSM@BEL SORT U/SPEIL
YBC195-100-FSC LIND MAGICAL 100 BADEROMSM@BEL SORT U/SPEIL
YBC195-120-FSC LIND MAGICAL 120 BADEROMSM@BEL SORT U/SPEIL
YCH195-035-L-FSC LIND MAGICAL SORT HOYSKAP — VENSTRE
YCH195-035-R-FSC LIND MAGICAL SORT HOYSKAP — HBYRE
YBC195-100W-FSC LIND MAGICAL HVIT 100 BADEROMSM@BEL UTEN SPEIL
YBC195-120W-FSC LIND MAGICAL HVIT 120 BADEROMSM@BEL UTEN SPEIL
YBC195-060W-FSC LIND MAGICAL HVIT 60 BADEROMSM@BEL UTEN SPEIL
YBC195-080W-FSC LIND MAGICAL HVIT 80 BADEROMSM@BEL UTEN SPEIL
YCH195-035W-R-FSC LIND MAGICAL HVIT HOYSKAP - HOYRE 30 CM
YCH195-040W-R-FSC LIND MAGICAL HVIT HOYSKAP - HOYRE 40 CM
YCH195-035W-L-FSC LIND MAGICAL HVIT HOYSKAP - VENSTRE 30 CM
YCH195-040W-L-FSC LIND MAGICAL HVIT HOYSKAP - VENSTRE 40 CM

Produktbeskrivelse:

Mgbelskapet i foliert MDF, har en moderne stil med matt sort og hvit overflate og avrundede hjgrner.
Dobbelt skuffesystem med soft-close funksjon og handtak er innfelt i skuffene. Mgbelskapet kommer i
fargen sort matt og hvit. Toppmontert servant i stgpemarmor, vil komme med rektanguleer servant
med avrundede hjgrner og overlgp. Mgbelet monteres enkelt pa vegg, med medfaglgende festebeslag.
5 ars garanti pa Lind baderomsmgbler.

Alle reservedeler lagerfares i inntil 5 ar etter endt produksjon.

Mgbelet er ikke flatpakket.

Anvisninger for drift og vedlikehold:

Mgbelskap og fronter bestar av en MDF plate som er behandlet med en laminert eller lakkert
overflate. Det er viktig & holde god ventilasjon i rommet og plassere mgblene avskjermet fra vannsprut
og mulige slag, for dermed & minimere risiko for skader.

Daglig rengjgring gjgres med en myk klut som er fuktet i varmt vann. Ved behov kan det benyttes et
mildt rengjgringsmiddel uten slipe- og skuremiddel. Tark deretter av mgbelskapet med en myk klut lett
fuktet i rent vann for & unnga skjolder og striper fra rengjeringsmidler. Rengjgringsmidler med
slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke opplgsningsmidler ma ikke benyttes da de
kan skade mgbelets overflate.
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Servanten er fremstilt i et materiale som er godt egnet til baderoms servanter. Bindemidler og knust
marmor stgpes i en form og til slutt legges det p& en overflatebehandling. Siden servanten blant annet
bestar av marmorpulver har den porer som gjar at overflaten kan pavirkes av fargepigmenter og
apparater med hgye temperaturer. Servanten ma derfor ikke benyttes til harfarging, oppskylling av
kleer som kan inneholde overfladige fargestoffer og lignende, da dette kan farge av og lage flekker i
servanten. Det er viktig at det ikke benyttes sterke kjemikalier som klor, ammoniakk, syre, aceton,
kraftige rengjaringsmidler og rengjaringsmidler med slipemidler, pa servanten.

Daglig rengjering foregar ved a terke av servanten med en myk klut,
fuktet i vann og mildt rengjgringsmiddel ved behov. Det ma ikke benyttes vaskemidler som inneholder
slipe- eller skuremidler. Skrubb, stalull, harde eller skarpe gjenstander kan gi riper i servantens
overflate.

Hvis det skulle oppsta en ripe i servantens overflate kan den poleres forsiktig med slipepapir med
korning 800-1200 for & jevne ut. Bruk deretter klar eller hvit poleringskrem og polermaskin med
polerhette i myk ullkvalitet, som holder en hastighet pa 1500-2000 o/min. Tark deretter av overflaten
med en myk bomullsklut.

Ved fgrstegangs montering av produktet skal alle skruer pa mgbelet etter strammes. Det anbefales &
gjennomfare en arlig inspeksjon av mgbelet og montering, samt stramme til skruene ved behov.
Vennligst sgrg for at mgblene har blitt installert i vannrett posisjon.

Silikonstripe mellom servant og vegg ma veere intakt, og ma skiftes ved behov.

Produkt har god bestandighet mot fukt, men krever tilstrekkelig utlufting i rommet.
Mgbelskapet taler ikke direkte vannsprut over lengre tid.

Det er 2 ars garanti pa slitasjedeler og 5 ars garanti pa produktfeil.
Reservedeler lagerfgres i inntil 5 ar etter endt produksjon. Kontakt din lokale forhandler eller MegaFlis
kundeservice ved behov av reservedeler.
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Anvisninger for deponering:
: Blandet materiale

Deponeres pa godkjent avfallsplass.

Mgbelskap kan gjenvinnes gjennom forbrenning. Produktet inneholder ikke miljgfarlig avfall.
Servant gjenvinnes som rene masser.

Teknisk service:

Importer: MegaFlis AS

Postadresse: Postboks 43 1312 Slependen.
Telefon: 66 85 31 80

Telefaks: 66 85 31 90

E-post: kundeservice @megaflis.no
Internettadresse: www.megaflis.no

Undertegnet for og pa vegne av produsenten:

Jakob Horsholt

Innkjgpsansvarlig

Billingstad %5 Alorafoll 27.09.2021

Sted Signatur Dato
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