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VI takker for dill valg av et Lind baderomsm,bel 

F•r du setter I gang med monterlngen av dette produktel 
er del vlkllg at du far overslkl over alle delene. Bruk god 
lid Ill a sette deg Inn I hvordan monlerlngen skat utltres. 
Del kan vatre en lordel og Vll!re to personer under 
monterlngen. 

Vlkllg a Iese !tr monterlng 

1. SJekk at alle n0dvendige deler f0lger med i esken.

Dersom nae skulle mangle, kontakt din lokale forhandler

eller MegaRls kundeservice og referer til delens

delenummer I denne veiledningen.

2. Kontroller at baderomsm0belet er uten skade, f0r

monteringen starter.

3. Ved f0rstegangs montering skal alle skruer pa m0belet

etter strammes. Dette anbefales det ogsa a gJ0re som en

del av en Mig lnspeksJon.

4. Vr£r n0ye med at utsatte deler som speilflater.

glasshyller etc. ikke settes direkte pa noen harde flater.

5. S0rg for a ha alt n0dvendig ver1<t0y lett tilgJengelig.

6. Enkelte store baderomsm0bler kan vr£re vanskelig a

Mndtere alene. Vi anbefaler at dere er to personer under

montering av st0rre m0belsett.

7. Husk at kun autorisert Mndver1<er skal koble vann til

baderomsm0belet

® 

Vedllkehold av m1belskap: 

M0belskap og fronter bestar av span og MDF plate som 

er behandlet med en laminert overflate. □et er viktig a 
holde god ventilasJon i rommet og plassere m0blene 
avskJermet fra vannsprut og mulige slag, for a minimere 
risiko for skader. 

Daglig rengJ0ring gJ0res med en myk klut som er fuktet i 

varmt vann. Ved behov kan det benyttes et mildt 

rengJ0ringsmiddel uten slipe- og skuremiddel. T 0r1< 

deretter av m0belskapet med en myk klut lett fuktet i rent 

vann for a unnga skJolder og striper f@ rengJ0ringsmidler. 

RengJ0ringsmidler med slipemiddel ammoniakk. 

blekemiddel eller andre ster1<e oppl0sningsmidler ma 

ikke benyttes da de kan skade m0belets overflate. 

VedUkehold av servant: 

Servanten ma ikke benyttes til hMarging, oppskylling av 
klcEr som kan inneholde overfl0dige fargestoffer og 
lignende, da dette kan farge av og lage flekker i 
servanten. Daglig rengJ0ring foregar ved a t0rke av 
servanten med en myk klu� fuktet i vann og mlldt 

rengJ0ringsmidler ved behov. □et er viktig at det lkke 

benyttes sterke kJemikalier som klor, ammoniakk, syre, 
aceton, kraftige rengJ0ringsmidler og rengJ0ringsmidler 
med slipemidler, pa servanten. 
Hvis det skulle oppsta en liten ripe i servantens overflate, 

sa kan man pr0ve a bruke et keramikk viskelcEr for a 

fJeme dette. 

Produkt har god bestandlghet mot fuk� men krever 

tilstrekkelig utlufting i rommet. 

M0belskapet taler ikke dlrekte vannsprut over lengre tid. 

Lykke Ill med monterlngenl 
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VI tackar dig for dlll val av Llnd-badrumsmobler. 

lnnan du b6r]ar montera produkten tir det vlktlgt att 
du far en 6verslkt over alla delar. Spendera god tld 
pa att bekanta dig med hur du monterar. Det kan 
var a en fiirdel och vara tva personer under 
monterlng. 

Vlktlgt att Ilsa lnnan monterlng 

1. Kontrollera att alla ntidvandiga delar ingar i rutan. Om nagot

saknas, kontakta din lokala aterftirsaljare eller MegaFlis

kund�anst och hanvisa Ull arUkelnumret i den har guiden.

2. lnnan du installerar, se all att badrumsmtiblema ar fria fran

skador.

3. Nar du installerar ftirs� dra at alla skruvar pa mtiblerna.

Detta rekommenderas ocksa som en del av en arlig

inspektion.

4. Var fiirsikUg sa att du inte placerar utsatta delar som

spegelytor, glashyllor etc. direkt pa harda ytor.

5. Se Ull att alla ntidvandiga verktyg ar latt tillgangliga.

6. Vissa stora badrumsmtibler kan vara svara att hantera

ensamma. Vi rekommenderar att du ar tva personer nar du

installerar sttirre mtibler.

7. Korn ihag att endast auktoriserade hantverkare ska ansluta

vatten till badrumsmtiblerna.

® 

Tips: 

Miiblerunderhal� 

Mtibelskap □ch fronter beslar av span och MDF-plat som ar 

behandlade med en laminerad yta. □et ar vikUgt att halla god 

venUlation I rummet □ch placera mtiblema skyddade mot 
vattenstank och mtijliga slag ftir att minimera risken ftir 
skador. 
Daglig rengtiring gars med en mjuk trasa fuktad i varmt 
vatten. Vld behov kan ett milt tvattmedel anvandas utan 
slipmedel □ch slipmedel Tarka sedan av mtibelskapet med 
en mjuk trasa latt fuktad med rent vatten ftir att undvika 
flackar □ch flackar fran rengtiringsprodukter. Anvand inte 
sUpmedel ammoniak blekmedel eller andra starka 
ltisningsmedel eftersom de kan skada mtibelns yta. 

Underhall av handfat: 

Handfat far inte anvands ftir harfargning, sktiljning av klader 
som kan innehalla tiverskottsfargamnen och liknande, 
eftersom det kan farga och gtira flackar i tvattstallet Daglig 
rengoring gars genom att torka av handfat med en mjuk 

trasa, fuktad med vatten och milt tvattmedel vid behov. □et 

ar vikUgt att starka kemikalier som klor, ammoniak, syra, 
aceton, kraftfulla tvattmedel och slipmedel inte anvands pa 
tvattstallet. 
Om det uppslar en liten repa pa tvattstallets yta kan du 
ftirstika anvanda ett keramiskt radergummi ftir att ta bort det 

Produkten har god fuktbestandighe� men kraver tillracklig 

venUlation i rummet 

Mobelforetaget lal inte direkt vattenstank pa lange. 

Lycka till med monterlngenl 
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Dzltkujemy za wyb6r mebll tazlenkowych Lind. 

Przed rozpocz9ciem montaiu tego produktu wazne jest, 
aby uzyskac przegl11d wszystklch cz9scl. Poswl9c duzo 
czasu na zapoznanle sl9 z montaiem. Moze to bye zalet11 I 
bye dwlema osobaml podczas montaiu. 

Wazne, aby przeczytae pried montazem 

1. Sprawdz, czy wszystkie niezb�dne cz�sci znajduJq si�
w pudelku. JesU czegos brakuJe, skontaktuJ si� z

lokalnym sprzedawcq lub obslugq kUenta MegaFlis i 

zapoznaJ si� z numerem cz�sci w tym przewodniku.

2. Przed instalacJq upewnij si�. ze meble lazienkowe nie

sq uszkodzone.

3. Podczas pierwszej instalacji dokr�c wszystkie sruby na 

meblach. Jest to rowniez zalecane w ramach coroczneJ 

kontroU. 

4. Uwazaj, aby nie umieszczac odsloni�tych cz�sci, 
takich Jak lustrzane powierzchnie, szklane polki itp.

Bezposrednio na twardych powierzchniach.

5. UpewnlJ sl�. ze masz wszystkie nlezb�dne narz�dzia 
latwo dost�pne.

6. Niektore duze meble lazienkowe m□gq bye trudne w 
obsludze samodzlelnie. Podczas lnstalowania wi�kszych

zestaw6w mebU zalecamy dwie osoby.

7. Pami�taJ, ze tylko uprawnieni rzemieslnicy powinni

podlqczac wad� do mebli lazienkowych. 

® 

Konserwacja mebli: 

Szafki meblowe i fronty skladaJq si� z plyty wioroweJ i 

plyty M OF, ktore sq pokryte laminowanq powierzchniq. 

Wazne Jes� aby utrzymac dobrq wentylacJ� w 

pomieszczeniu i umiescic meble w miejscu chronionym 

przed rozpryskami wody i mozUwymi uderzeniami, aby 

zminimalizowac ryzyko □brazen. 

Codzienne czyszczenie odbywa si� za pom□cq mi�kkieJ 

sciereczki zwil.ioneJ cieplq w□dq. W razie potrzeby 

mozna uzyc lagodnego detergentu bez srodkow 

sclernych I sclernych. Nast�pnle przetrzyJ meble ml�kkq 

sciereczkq lekko zwlli□nq czystq w□dq, aby uniknqc 

plam I plam z produktow czyszczqcych. Nie uzywaj 

materialow sclernych, amoniaku, wyblelaczy ani innych 

silnych rozpuszczalnik6w, poniewaz m□gq one uszkodzic 

powierzchni� mebli. 

Konserwacja umywalkl: 

Umywalka nie maze stosowany do farbowanla wlosow, 

plukania odzlezy, ktora maze zawierac nadmlar 

barwnikow itp., poniewaz maze to zabarwic i przebarwic 

umywalk�. Codzienne czyszczenie odbywa sl� poprzez 

przetarcie umywalkl mi�kkq sciereczkq zwili□nq w□dq i 

lagodnym detergentem, Jesli to konieczne. Wazne Jes� 

aby w umywalce nie byly stosowane silne chemikalia, 

takie Jak chlor, amoniak, kwas, aceton, silne srodki 

czyszczqce i scierne. 

Jesli na powierzchni umywalki poJawi si� niewielkie 

zadrapanie, mozesz sprobowac uzyc ceramiczneJ gumki 

do usuni�cia. 

Produkt ma dobrq odpornosc na wilgoc, ale wymaga 

odpowiednieJ wentylacji w pomieszczeniu. 

Firma meblarska nie Jest w stanie wytrzymac 

bezposrednich rozpryskow wody przez dlugi czas. 

Powodzenla w montazul 
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We thank you for your choice of a Lind bathroom furniture. 

Before you begin mounting this product, It Is Important 

that you get an overview of all the parts. Take time to 

famlUarlze yourself with how to mount the product. It can 

be an advantage and be two people during assembly. 

Important to read before mounting 

1. Check that all necessary parts are included in

the box. If anything is missing, contact your local

dealer or MegaFlis customer service and refer to

the part number in this guide.

2. Before installing, make sure bathroom furniture

is not damaged.

3. When first Installing, tlg hten all screws on

furniture. This Is also recommended to do as part

of an annual inspection.

4. Be careful not to place exposed parts such as

mirror surfaces, glass shelves etc. directly on any

hard surfaces.

5. Make sure you have all the necessary tools
available.

6. Some large bathroom furniture can be difficult to

handle alone. We recommend that you are two

persons when installing larger furniture sets.

7. Remember that only an authorized installer

should connect water to bathroom furniture.

® 

Furniture maintenance: 

Furniture cabinets and fronts consist of chipboard material 

and MDF plate that is coated with a laminated surface. It is 

important to maintain good ventilation in the room and to 

place the furniture away from water splashes and possible 

impact damage, to minimize the risk of injury. 

Daily cleaning is done with a soft cloth dampened in 

warm water. If required, a mild detergent without grain 

can be used. Then wipe the furniture with a soft cloth 

Lightly moistened with clean water to avoid any stains 

from cleaning agents. Do not use abrasives, ammonia, 

bleach or other strong solvents as they may damage the 

surface of the furniture. 

Maintenance of washbasin:: 

The washbasin must not used for hair dyeing, rinsing of 

clothes that may contain dyes and the Like, as this can 

color and make spots in the washbasin. Daily cleaning is 

done by wiping the washbasin with a soft cloth, 

moistened with water and mild detergent if needed. It is 

important that strong chemicals such as chlorine, 

ammonia, acid, acetone, powerful cleaners and abrasive 

cleaners are not used on the washbasin. 

If a small scratch occurs in the washbasin surface, you 

can try using a ceramic eraser to remove it 

Product has good resistance to moisture, but requires 

ventilation in the room. 

The furniture company cannot withstand direct water 

splashes for a long time. 

Good luck with the mounting! 
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NO - Møbelet må monteres uten risiko for direkte vannsprut fra dusjsone. 

SE - Moblerna måste monteres utan risk for di rekt vattenstank från duschzonen. 

PL - Mebel nalezy montowac bez ryzyka bezposredniego wycieku wody ze strefy 
prysznica. 

GB - The furniture must be installed without risk of direct water spillage from the 
shower zone. 



NB! 

NO - ETTERSTRAM FESTESKRUENE FØR MONTERING 

SE - DRAAT FASTER NA INNAN MONTERING 

PL - DOKRLC SRUBY MOCUJJ\CE PRZED MONTAZEM 

GB - TIGHTEN THE FASTENINGSCREWS BEFORE MOUNITING 



NO 

Medf0lgende skruer og plugger er egnet for tre, gips og betongvegger. Veggen skat v匋re egnet 

for montering av tyngre gjenstander. Unders0k om veggen er egnet for medf0lgende skruer og 

plugger f0r montering, eventuelt benytt festemidler egnet for din vegg. 

SE 

De medfoljande skruvarna och pluggarna ar lampliga for tra-, gips- och betongvaggar. vaggen 

ska tala montering av tyngre foremal Kontrollera om vaggen ar lamplig for de medfoljande 

skruvarna och pluggarna in nan montering, anvand fasten som ar lampliga for din vagg. 

PL 

Dos ta rezone w/w sruby i kotki nadajctsit do scian drewnianych, gipsowokartonowych i betonowych. 

Sciana powinna nadawac sit do mocowania citikich przedmiotow. Przed montaiem sprawd i, czy 

sciananadaje sit do odpowiednich srub i kotkow, w miart moiliwosci uiyj elementowmocujctcych 

odpowiednich do sciany. 

GB 

The supplied screws and plugs are suitable for wood, drywall and concrete walls. The wall should 

be suitable for mounting heavier objects. Check if the wall is suitable for the supplied screws and 

plugs before mounting, if possible use fasteners suitable for your wall. 

Gipsvegg 
ipsvagg 

gipsowokartonowych 
Gipsvegg 
Drywall 

Trevegg 
Travagg 
scian drewnianych 

Tr岔vegg
Woodwall 

Betongvegg 
Betongvagg 
Betonowych 
Betonvegg 
Concretwall 
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- Påfør 3 punker transparent silikon på

sidene av møbelet samt en stripe på

bakside og topp av servanten.

- Applicera 3 punkter av transparent

silikon på sidorna av möblet samt en

remsa på baksidan och på toppen av

tvättstället.

- Połóż 3 punkty Ðrzeźroczystego

sÐlikonu na bocznych listwach mebla

oraz długi pasek b ezpośrednioÐd

spodu umywalki.

- Apply 3 dots of transparent silicone

on the sides of the furniture and 1

strip on the back and top of the basin.

NO

SE

PL

GB





   RESERVEDELER TILGJENGELIG FOR BESTILLING

AX6

BX6

CX6

   RESERVEDELER

0204992670

0204992671

0204994191

dør

Varenummer
Bestillingsnummer

YBC229Y-050RT

G1X4

Y9X1

0204993057

E4X2

F4X2

J9

YBC229Y-050RO

YBC229Y-050RB

051385

051386

051387
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