
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysiske / kemiske data: 

Vare nr. Bredde [cm] Vægt [g/m
2
] Bindemiddel [%] 

4979 100 ±1 50 ±5  20±5  

4933 100 ±1 130 ±10 13 - 14 

4965 100 ±1 100 ±10 12 -13 

4925 100 ±1 50 ±5 20±5 

4950 100 ±1 50 ±5 20±5 
 

 

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og 

arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved 

produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke 

produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 
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Produktbeskrivelse: 
 

Glasfilt er en vægbeklædning med glat overflade som består af randomiserede glasfibre. Produktet opsættes på vægge 
indendørs med en passende limtype. For instruktion til opsætning, se ”Glasvæv og Filt – Opsætning og vigtige tips!”  
 
I Dana Lim har vi følgende 1. sorterings glasfilt i sortiment. 

 
 

Vare nr. Produkt navn Tun nr Størrelse 

4979 Glasfilt 5752113 25 m 

4933 Glasfilt grundet 5220065 25 m 

4965 Glasfilt flex 5347659 25 m 

4925 Glasfilt Economy 1422230 25 m 

4950 Glasfilt Economy 5174612 50 m 
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